Extratores

M BRALE

COMPONENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Eberhard

WERKZEUGTECHNOLOGIE

COMPONENTES DO MOLDE

Compon 5 padrao em cenformidade com DIN e IS0 em todos os tipos, como
ejetores, ejetores planos, ejetores escalonados redondos, mangas de ejecao e
pinos de leo.
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COMPOMENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Extratores similar 1ISO 6751/DIN 1SO 8693/DIN ISO 8694 com
cabeca cilindrica

Tipo do extrator |C6digo| Norma Material Tratamento térmico Superficie
Tipo A 6175 |DINISO6751 H13 [temperado +nitretado polida
Tipo A 6115 |DINISO6751| H13 |temPerado+nitretado+ oxidada (preta)
oxidado
Tipo AH 6121 |DINISO6751 WS temperado preta
Tipo AH +DLC 6D21 |DINISO6751 WS temperado + DLC-Coating preta/cinza
Tipo A 6118 |DINISO6751 Cu Dureza Corpo/cabeca: <HB180 retificada
Tipo C 6145 |DINISO 8694 H13 [temperado +nitretado polida
Tipo C 6135 |DINISO86o4| H13 |temPerado+nitretado+ oxidada (preta)
oxidado
Tipo CH 641 |DINISO 8694 WS temperado polida
Tipo CH +DLC 6D41 | DINISO 8694 WS temperado + DLC-Coating preta/cinza
Lamina FA 6315 |DINISO 8693 H13 [temperada +nitretada preta
Lamina FAH 6321 |DINISO 8693 WS temperada polida
Lamina FAH +4 raios nos cantos | 6341 |DINISO8693 WS temperada -raio 0,2 polida
Lamina FAH +4 raios +DLC 6R41 | DINISO 8693 WS temperada -raio 0,2 +DLC preta/cinza
Bucha Extratora 6615 | DINISO 8405 H13 [temperada +nitretada polida
Bucha Extratora 6621 |DINISO 8405 WS temperada polida

Extratores da linha EBERHARD

(sob encomenda)

Extrator com cabega cilindrica conf. ISO 6751, Tipo A
F Material: HSS

Extrator com cabega cilindrica conf. ISO 6751, Tipo A
F Material: Ao liga para trabalho a quente

Tratamento: Nao-nitretado

Extrator com cabeca cilindrica conf. ISO 6751, Tipo AH
F Material: WS - Aco liga para trabalho a frio

Tratamento: Temperado

Extrator com cabeca cilindrica e corpo escalonado, conf. ISO
8694, Tipo CH

Material: WS - Aco liga para trabalho a frio
Tratamento: Temperado

Extrator com cabega cénica conf. DIN 1530, Tipo D
Material: WS - Aco liga para trabalho a frio
Tratamento: Temperado

- 8693, tipo FAH
Material: WS - Ago liga para trabalho a frio
Tratamento: Temperado

Bucha extratora com cabeca cilindrica conforme I1ISO 8405
Material: WS - Aco liga para trabalho a frio
Tratamento: Temperado

-_— —
l ) Extrator do tipo “Lamina” com cabeca cilindrica conforme 1ISO

Fone: (41) 3668 2595 EB-01-01
E-Mail: vendas@brale.com.br RH-07-2017
www.brale.com.br
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Dimensoes para extratores do tipo A conforme ISO 6751

Apresentagao:

- material: DIN 1.2343, 1.2344, H13

- cabega cilindrica forjada a calor
- corpo micro-retificado
- tolerancia para diametro nominal: gb

- tratamento: temperado e nitretado

[ gL

- resisténcia ao revenimento min. 600°C
- dureza do corpo: min. 950 HV
- dureza do cabeca: HRC 45 + 5
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Obs.: Outras dimensdes com diametro > 6,8 mm, veja na pagina EL-02-02
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Dimensoes para extratores do tipo A conforme ISO 6751
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Dimensoes para extratores do tipo C conforme ISO 6751

d(1)
g6

d(2)
(0/-0,2)

d(3)
h11

d(4)

ca.

k
(0/-0,05)

,
(+0,2/0)

I(1)

(+2/0

2¢ | 100] 125

160 [ 200 | 1(3)

12)
(1/2

[e]
o

ca.

0,8

0,9

1,0

1.1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

20

2.1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

29

3,0

3.1

3,2

3,3

3.4

3,5

d@3)
+0,03

0,2

0,3

osesesosoceseseee:

0000000000000 000000000O0NO0:
0000000000000000800000000000:
0000000000000 000000000000000°
dojeleccecoeiaadoeoeonsseseoe

\JRz 4/Rz 2,5

A

\

./ Rz4/Rz 2,5

\

d(1)
3

A

I(2)

(1)

Y

Ad [~

| NEa

Fone: (41) 3668 2595 EL-03-01
E-Mail: vendas@brale.com.br RH-07-2017
www.brale.com.br



/A BRALE
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DimensoOes para extratores do tipo Lamina conforme ISO 8693
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COMPONENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Dimensoes para buchas extratoras conforme ISO 8405
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Outras medidas sob consulta
Observagao: O comprimento de guia I(2) € de 100 mm para todas as buchas com um comprimento total (1) de 400 mm.
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