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Resisténcia tubular flexivel * hotflex

Ligagdo entre cabo de alimentagdo e a resisténcia & "hotflex” montado; dobra em 3D
Conector ceramico & ‘
jaad

[}

Rosca M2,5 (standard)
Rosca M4 (opcional)

“
b

Livremente dobravel em 3D "hotflex” adaptado ao lay-out do manifold

M - ideal para o aquecimento de manifolds em camaras
- resisténcia tubular, dobravel ao mao
- transmissdo perfeita de calor através de uma tecnologia patenteada
- de até 75% de area de contato hotflex/manifold para transmitir calor
- tempo de aquecimento curto
- montagem simples - fundi¢do ndo é necessaria
- montagem sem ferramentas especiais
- curvaturas estreitas sdo possiveis
- armazenagem simples - resisténcias fornecidas em forma esticada
- aquecimento em posi¢des bem definidas
- redugdo do consumo de energia por causa da redugdo da massa do manifold

Caracteristicas técnicas

- material da capa externa -aco INOX
-temperatura max. na capa do elemento de aquecimento - max. 700 °C

-tensdo - standard 230 V
-resisténcia 4 alta tensdo -1.000 V AC
-resisténcia de isolation -2>5M( com 500V DC
-fuga de tensdo -<0,5mA com 253 V AC
-tolerancia de poténcia -+10%

-tolerancia do comprimento -+1,5%

Visdo geral das resisténcias ”"hotflex” - Dimensdes das canaletas

hotflex-@

hotflex-o

Montagem simples,
sem ferramentas especiais

10606 b h
hotflex (mm) (mm)
@ 6,5 = 6 01 6,5 O
@ 38,5 8,2 1005 8,5 0
D 6,0 10,1 6,1 +0,1 7,1 +0,1
¢ 8 0 +0,1 7 7 +0,05 8 O 0,1
I:l 8,0 10,1 8.1 40,1 9,1 40,1
¢ 8,2 0,1 7,9 +0,05 8,2 0,1
¢ 10’0 +0,1 9,7 +0,05 10’0 0,1
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Resisténcia tubular flexivel * hotflex * Linha Standard @8,5

Marca de centro

L aquecido

(ndo-dobravell)

L nominal

“(nao-dobravell)

1 tubo flexivel em ago inoxidavel
2 anel isolante de ceramica
3 pino roscado de ligagdo, M2,5

A comprimento nominal da resisténcia

B zona flexivel e aquecida da resisténcia

C zonas ndo-aquecidas e ndo-dobraveis, min. 30 mm

hotflex - Standard hotflex - Standard hotflex - Medidas intermediarias
?8,5+0,1 mm-Linhal @ 8,5+0,1 mm -Linha 2 @ 8,5+ 0,1 mm (sob consulta)
Codigo L Poténcia Codigo L Poténcia Codigo L Poténcia
com 230V com 230V com 230V
HS.015... *1,5% +10% HS.016... £1,5% +10% HS.015... *1,5% +10%
(mm) (W) (mm) (W) (mm) (W)
.03000650 300 650 --- - - .03750825 375 825
.03500750 350 750 --- - - .04250975 425 975
.04000900 400 900 -—- .04751100 475 1.100
.04501050 450 1.050 - --- .05251225 525 1.225
.05001150 500 1.150 .05000700 500 700 .05751375 575 1.375
.05501300 550 1.300 .05500780 550 780 .06251525 625 1.525
.06001450 600 1.450 .06000860 600 860 .06751675 675 1.675
.06501600 650 1.600 .06500950 650 950 .07251825 725 1.825
.07001750 700 1.750 .07001000 700 1.000 .07751975 775 1.975
.07501900 750 1.900 .07501100 750 1.100 .08252125 825 2.125
.08002050 800 2.050 .08001190 800 1.190 .08752275 875 2.275
.08502200 850 2.200 .08501250 850 1.250 .09252425 925 2.425
.09002350 900 2.350 .09001350 900 1.350 .09752575 975 2.575
.09502500 950 2.500 .09501430 950 1.430 .10252725 1.025 2.725
.10002650 1.000 2.650 .10001500 1.000 1.500 .10752865 1.075 2.865
.10502800 1.050 2.800 .10501590 1.050 1.590
.11002930 1.100 2.930 .11001650 1.100 1.650
.11503060 1.150 3.060 .11501750 1.150 1.750
.12003190 1.200 3.190 .12001830 1.200 1.830
.12503320 1.250 3.320 .12501900 1.250 1.900
.13003450 1.300 3.450 .13001990 1.300 1.990
.13503580 1.350 3.580 .13502070 1.350 2.070
.14003710 1.400 3.710 .14002150 1.400 2.150
.14503840 1.450 3.840 .14502230 1.450 2.230
.15003970 1.500 3.970 .15002300 1.500 2.300

Resisténcia tubular flexivel * hotflex - @ 8,5 - Linha 1 e linha 2 - Dimensdes e poténcias

sob consulta
Linha hotflex L min. L max. Poténcia max.

(mm) (mm) (W)
B 60 300 1800 2190
@ 8,0 300 2600 5200
n 8,0 300 2600 5200
?8,2 300 2600 5200
@ 10,0 300 2600 5200
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