Resisténcia tubular semi-flexivel "hotspring” HOTSET - Alemanha
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/A BRALE

COMPOMENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Resisténcia tubular semi-flexivel * WRP hotspring

M Para aquecimento de:

-bico quente com ou sem distribui¢do da poténcia

-distribuidores/manifolds pequenos

-réguas de solda / cabegotes de lacre em maquinas de embalagem

-bicos de maquinas de inje¢do nas industrias de transformagao

M Sempre a "hotspring” adequada conforme a prioridade da respectiva aplicagdo:
-bico quente com ou sem distribui¢do da poténcia

-distribuidores/manifolds pequenos

-réguas de solda / cabegotes de lacre em maquinas de embalagem

-bicos de mdquinas de inje¢do nas industrias de transformagao

-poténcia, densidade de poténcia ou distribuigdo da poténcia

-possiveis espessuras e fixagdes

M Varios mecanismos de fixagdo sdo disponiveis:

-resisténcia helicoidal sem tubo de reflexdo mas com submedida no didmetro interno

-tubo de reflexdo = dilatagdo térmica reduzida

-fixagdo segura com abragadeira com fixagdo radial ou axial

Caracteristicas técnicas

-material isolante

-temperatura max. na capa externa

-temperatura max. na regido da conexdo, resisténcia-cabo

-tensdo

-tolerancia de poténcia
-resisténcia a alta tensdo
-resisténcia de isolation
-fuga de tensdo

-comprimento total esticado

-tolerancia do diametro interno helicoidal

-tolerancia do comprimento helicoidal

-MgO, altamente compactado
-max. 750 °C; com tubo de reflexdo ou abragadeira max. 650 °C

R

-temperatura max. na regido da conexdo, resisténcia-cabo
-standard 230 V - max. 250 V; resisténcia Maxi 440 V

-+ 10%
-800V AC

->5 M{ com 500V DC
-<0,5 mA com 253V AC

-max. 3.000 mm

-de até @12 mm: -0,05 / -0,20 mm

-até 330 mm: -0,10 / -0,30 mm
-até @40 mm: -0,20 / -0,40 mm

-+1,5%; min. £ 1 mm

Visdo geral das resisténcias “hotspring” - Dimensdes - Poténcias

hotspring Seccio Dimensdo Po;eénxtfla Termopar | Tubode Fundida | Fornecimento
embutido | reflexdo em Ms esticado
(mm) (W)

Micro /F retangular [1,0x1,6 300 i X configurado
Mini /R redonda 1,8 550 fi X X
Mini /F retangular |1,3x2,3 550 i X X i
Midi /F retangular |[1,8x3,2 650 X X X X
Classic/F retangular |2,2x4,2 1000 X X X X
Classic/Q guadrada |3,0x3,0 1000 X i X
Medium /R redonda 4,0 740 X X X
Maxi retangular |4,6 x 8,6 2100 X X X
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COMPOMENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Resisténcia tubular semi-flexivel - “hotspring” Micro/F1,0x 1,6

M Dados técnicos:
-material da capa externa:
-dimensdes dos potes:
-comprimento min. da zona fria:
-tolerancia p. comprimento da zona fria:

-tolerancia p. comprimento da zona aquecida:

-raio min. de curvatura interna:
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Obs.: As resisténcias “hotspring” Micro / F 1,0 x 1,6 serdo

fornecidas somente ja configuradas!
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Resisténcia tubular semi-flexivel

MW Dados técnicos:
-material da capa externa:
-dimensdes dos potes:
-comprimento min. da zona fria:
-tolerancia p. comprimento da zona fria:

-tolerancia p. comprimento da zona aquecida:

-raio min. de curvatura interna:

M Possiveis saidas:

Saida axial
Saida radial
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Abreviaturas:

L ub1: comprimento ndo aquecido 1

L ub2: comprimento ndo aquecido 2

L gw: comprimento helicoidal

1@: didametro interno da resisténcia helicoidal
L Ges: comprimento total (incl. potes)
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Saida rangencial
direita

Saida rangencial
esquerda

Cddigo BRALE Co.mprl.total Poténcia Comy.Jrl. Com'prl. Les | s
(incl. Pote) aquecido* | aquecido**
HS026. ... (mm) (W) (mm) (mm) (mm) | (mm)
0296120 556 120 296 148
0382160 642 160 382 191
0475210 735 210 475 237,5
0575250 835 250 575 287,5 65 115
0700300 960 300 700 350
0850350 1.110 350 850 425
1046450 1.306 450 1046 523
Obs.: *=Comprimento esticada
** = Comprimento bifilar esticado
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Resisténcia tubular semi-flexivel - “hotspring” Classic/ F 2,2 x4,2

M Dados técnicos:

-material da capa externa:

-dimensdes do pote:

-comprimento min. da zona fria:

-tolerancia p. comprimento da zona fria:

-tolerancia p. comprimento da zona aquecida:

-raio min. de curvatura interna:

-aco INOX

-$6,9 x 25 mm
-25mm

-+ 5%; min. £ 2 mm
-+ 1%

-4 mm

/A BRALE

COMPOMENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS
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Resisténcia tubular semi-flexivel - “hotspring” Classic / F 2,2 x 4,2 - Dimensdes - Poténcias

- Comprimento Poténcia Comprimento
BRALE Cédigo Lubl
total aquecido
HS021. ... (mm) (W) (mm) (mm)
02470160 247 160 157
03400195 340 195 250
03700215 370 215 280
04250240 425 240 335
04750295 475 295 385
05500350 550 350 460
06100400 610 400 520
06900460 690 460 600 65
08500610 850 610 760
09900690 990 690 900
12000850 1200 850 1110
14000950 1400 950 1310
16901100 1690 1100 1600
18901250 1890 1250 1800
20901400 2090 1400 2000

Resisténcia tubular semi-flexivel - “hotspring” Classic / F 2,2 x 4,2 - Formas de fornecimento

—

Resisténcia esticada

o

Resisténcia helicoidal

aberta

| 4

Resisténcia helicoidal

Resisténcia helicoidal

com tubo de reflexdo fundida em Ms

Fone: (41) 3668 2595
E-Mail: vendas@brale.com.br
www.brale.com.br

HS-02-03

RH-07-2017



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

